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Adhesivo especial para PVC rigido (tuberias de presion, carpinteria, 

planchas, etc.) 


I. Description. 


Tangit es un adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en 
tuberias, planchas y perfiles de PVC rigido. Adecuado para unir tuberias sometidas a 
presion. La elevada resistencia de Tangit deriva de su funcionamiento como soldadura 
quimica, ya que se aglomera con el PVC de los dos lados a unir. 

Tangit contiene disolventes. Vease la Hoja de Seguridad del producto. 

Campo de aplicacion: 

Uniones de tuberia-tubena y tuberia-manguito de PVC. Especialmente disenado para 
tuberias de presion. 

Carpinteria de PVC. 

Canalizaciones de cables. 

Conducciones industriales. 

Canalizacion de desagues. 

Canalizacion de agua potable. 

Forma de suministro: 

Tubo de 125 g 

Lata de 250 g con pincel. 

Lata de 500 g. 

Lata de 500 g con pincel 
Lata de 1 It. 

Lata de 1 It. con pincel. 

II. Propiedades. 


Tangit cumple los requisitos exigidos en las Normas siguientes: 

DIN 16970 (Alemania) 

NFT 54-096 (Francia) 

BS 4346, Parte 3 (Gran Bretana) 

NEN 7106 (Holanda) 

ASTM D-2564 (USA) 

UNE 53174 (Espana) 

Marcado CE_ EN14680 y EN 14814 (PN16) 


Tangit dispone de los siguientes Certificados: 

Certificado de uso segun la norma por parte de CSTB (Francia). 

Certificado de compatibilidad con agua potable, determinada segun la norma alemana 
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ONORM B 5014. 


Caracteristicas tecnicas: 


Densidad: aprox. 0,96 g/ml 

Viscosidad (Epprecht, a 23 S C): 1800-3500 mPa-s 

Estructura: La estructura de Tangit es la adecuada para evitar escurrimientos y ast 
garantizar un recubrimiento uniforme de la Liberia. 

Resistencia qui'mica: La resistencia qufmica de Tangit es la propia del PVC. No se 
recomienda su uso para la conduccion de acidos fuertes. En cuanto a los acidos debiles, 
la resistencia ofrecida por la union depende de las tolerancias entre tuberias, de la presion 
de trabajo y de la temperatura y la concentracion del acido. 

Resistencia a la temperatura: La resistencia a la temperatura de Tangit es identica 
a la del PVC, lo que corresponde a un Itmite maximo de 60 e C. 

Tangit ofrece una resistencia optima para una holgura entre tuberias externa e intena 
de hasta 0,6 mm. Es apto para holguras de hasta 1 mm. 


Consumo de adhesivo: 

En la siguiente tabla se indican la cantidades promedio de Tangit y de Tangit Limpiador 
necesarias para efectuar 100 uniones, en funcion del diametro de la tuberia. 


Diametro nominal (mm) 

Tangit (kg) 

Tangit Limpiador (It) 

25 

0,5 

0,8 

32 

0,7 

1,1 

40 

0,9 

1,5 

50 

1,1 

1,7 

65 

1,3 

2,2 

80 

1,4 

4,0 

100 

1,7 

8,0 

125 

2,1 

13,0 

150 

2,5 

19,0 

200 

4,5 

26,0 

250 

6,5 

38,0 

300 

10,2 

52,0 
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II. Instrucciones de uso. 


Preparation: 

Si es necesario acortar la tuberia, se procurara que el corte este en perfecto angulo recto 
con el eje longitudinal. Las tuberias y manguitos deben biselarse de acuerdo con las 
longitudes y angulos indicados en el esquema adjunto. 


Union de tubo abocardado (copa) 


Union con manguito 



** 0,268 rad 


Tubo Exterior 
diametro mm 

Longitud a 
biselar 

b mm 

Tubo Exterior 
diametro mm 

Longitud a 
biselar 

b mm 

hasta 16 

1 - 2 

hasta 16 

1 -2 

20 hasta 50 

2-4 

20 hasta 50 

2-4 

63 hasta 110 

5-10 

63 hasta 315 

4-6 

125 hasta 200 

11 - 18 



225 hasta 315 

20-26 




Una vez biselados los tubos y manguitos, se desbarbaran y se limpiaran de la suciedad 
gruesa. Despues se marcara sobre el tubo, con un lapiz, la profundidad a insertar dentro 
del abocardado o del manguito, para conocer la superficie que debe encolarse y para 
controlar mejor la introduccion completa. 
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La Tabla siguiente da la profundidad de solape en funcion del diametro externo de la 
Liberia. 


Diametro externo (mm) 

Abocardados 
Solape (mm) 

Manguito 
Solape (mm) 

16 

34 

14 

20 

35 

16 

25 

35 

19 

32 

35 

22 

40 

44 

26 

50 

55 

31 

63 

69 

38 

75 

77 

44 

90 

87 

51 

110 

101 

61 

140 

121 

76 

160 

135 

86 

225 

180 

119 

280 

217 

- 

315 

240 

- 


Seguidamente limpiar cuidadosamente las superficies a encolar con papel crepe embebido 
en Tangit Limpiador. El papel debe renovarse despues de cada limpieza. Para aplicar el 
adhesivo las superficies deben estar limpias y secas. 
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Peqado: 


Tangit se sirve listo para el uso, bastando remover bien antes de utilizarlo. Se puede 
comprobar que se halla en buen estado mediante una espatula: tras agitar un poco, 
levantarla y comprobar que el producto fluye normalmente; si, por el contrario, presentara 
un aspecto gomoso, no se deberfa utilizar. 

Aplicar con el pincel una capa regular y uniforme de Tangit en sentido longitudinal, de 
dentro hacia fuera, primero en el manguito o abocardado (en forma de capa fina) y luego 
en la tuberfa interior (capa mas gruesa). 


Se recomiendan las siguientes medidas para el pincel de aplicacion: 


Diametro nominal (mm) 

Diametro del pincel 

Forma del pincel 

25 

8 mm 

redondo 

32-50 

1 pulgada 

piano 

65-150 

2 pulgadas 

piano 

200-250 

2,5 pulgadas 

piano 

mas de 300 

3 pulgadas 

piano 


Inmediatamente introducir el tubo a tope en el manguito, sin ejercer torsion, manteniendo el 
ensamblaje fijo durante unos segundos hata que el adhesivo fragile. 

Con tuberfas con un diametro nominal superior a 150 mm, el ensamblado se facilita con un 
aparato acoplador de tuberfas. El adhesivo sobrante se quitara inmediatamente con papel 
crepe. El adhesivo Tangit tiene un tiempo abierto de 3 minutos, por lo que el ensamblado 
debe realizarse antes de rebasar este plazo. A temperaturas superiores a + 25°C el tiempo 
abierto puede reducirse a 1 minuto cuando la capa aplicada sea muy fina. 

En tuberfas con dimensiones superiores a DN 80 la aplicacion de adhesivo debe 
efectuarse por dos operarios para poder encolar simultaneamente la tuberfa y el manguito. 

No deben moverse las tuberfas durante los 5 minutos posteriores al encolado. Las tuberfas 
no deben someterse a traccion antes de 1 hora posterior a su union. Estos tiempos 
aumentan cuando la adhesion se realiza a bajas temperaturas inferiores a 10°C. Las 
conducciones pegadas al borde de la zanja no deben bajarse al fondo hata que 
transcurran 10-12 horas. 

La utilizacion de las conducciones y los ensayos de presion no deben realizarse hasta que 
transcurran 24 horas despues del encolado. En caso de reparaciones el tiempo mfnimo de 
espera para efectuar las pruebas de presion sera de 1 hora por cada atmosfera que deba 
soportar. 

Por razones de seguridad, es recomendable purgar y enjuagar las tuberfas que no deban 
ponerse en servicio inmediato y, si es posible, mantenerlas llenas de agua. 
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IV. Observaciones 


El adhesivo Tangit y Tangit Limpiador atacan la superficie del PVC rigido. Por ello, debe 
evitarse el contacto de las piezas con el adhesivo y el limpiador que pueda haberse vertido 
o con el papel crepe empapado de Tangit Limpiador. 

Cuando no se usen los envases, estos deben cerrarse bien para evitar la evaporacion de 
los disolventes y el espesamiento del producto. El adhesivo remanente en el pincel se 
quitara con papel crepe y despues se limpiara con Tangit Limpiador. 

La instalacion de conducciones a bajas temperaturas requiere una especial atencion. A 
temperaturas inferiores a 5°C las tuberias y manguitos se vuelven fragiles, siendo mas 
sensibles a los impactos, especialmente cuando estan expuestas largo tiempo a la accion 
de los disolventes, como ocurre cuando las conducciones estan tapadas durante la fase de 
secado. 

La informacion facilitada aqui debe complementarse con las instrucciones del fabricante de 
tuberias y accesorios. 

Concidiones de almacenaie : 

El adhesivo Tangit y el Tangit Limpiador deben almacenarse en lugar fresco y seco, al 
abrigo del sol y alejados de cualquier fuente de calor o de chispas. Tangit no se debe 
mantener a temperaturas inferiores a 5 e C, ya que entonces se espesa en exceso, 
pudiendo formarse un gel. Si tal cosa ocurre, se puede volver a su estado original 
atemperandolo en un lugar proximo a 20 e C y agitando suavemente. 

En condiciones correctas, Tangit se mantiene estable durante al menos 2 anos. En los 
envases se encuentra marcado el numero de lote, lo que permite conocer su fecha de 
fabricacion. 

Medidas de sequridad: 

Se recomienda ver la Hoja de Seguridad. 

Tanto el adhesivo Tangit como Tangit Limpiador contienen disolventes muy volatiles. 
Debe procurarse mantener una buena ventilacion en locales de trabajo cerrados, pues el 
vapor de los disolventes podrfa ser perjudicial para la salud. Para minimizar la 
concentracion de disolventes en el aire, los papeles crepe ya usados que esten 
impregnados de Tangit Limpiador deben desecharse en cubos cerrados con tapa. 

Es recomendable evitar el contacto directo con la piel utilizando guantes, lavarse 
frecuentemente las manos y emplear una emulsion o crema no grasa para protegerlas. 

Tangit y Tangit Limpiador son inflamables. Por ello, deben utilizarse alejados de las 
llamas y de potenciales fuentes de chispas. Naturalmente no se debe fumar ni efectuar 
soldaduras en su cercanfa. Las estufas de infrarrojos o aparatos electricos similares deben 
desconectarse antes de manipular Tangit. 

Tangit y Tangit Limpiador no deben verterse al desague. 

Los vapores de sus disolventes son mas pesados que el aire. Los sitios cerrados podrfan 
saturarse de vapores, pudiendose producir mezclas explosivas de aire/vapor. Por este 
motivo deben eliminarse los vapores en las conducciones, locales y pozos antes de 
realizar tareas de soldadura. Las canalizaciones deben llenarse de agua y enjuagarse o, 
en todo caso, deben ser purgadas. Evitar cerrar las conducciones durante la fase de 
secado. 
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Importante La presente informacion esta basada en nuestra experiencia practica y ensayos de laboratorio. Debido 

a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicacion que 
quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos practicos 
y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicacion concreta. Nuestra 
garantia se extiende unicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a 
estrictos controles analiticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. 
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N° FDS : 41762 
V003.0 

Tangit PVC-U Adhesivo Especial Revision: 04.04.2017 

Fecha de impresion: 22.09.2017 
Reemplaza la version del: 14.05.2015 


SECCION 1: Identifieacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 


1.1. Identificador del producto 

Tangit PVC-U Adhesivo Especial 

Contiene: 

TETRAHIDROFURANO 

butanona 

Ciclohexanona 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso previsto: 

Adhesivo para tubos 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

HENKEL IBERICA S.A. 

Bilbao 72-84 

08005 Barcelona 

Espafia 

Telefono: +34 (93) 290 4201 

Fax: +34(93)290 4181 

ua-productsafety.es@henkel.com 


1.4. Telefono de emergencia 

Asistencia en espanol: Henkel Iberica, S.A: (+34)93 290 4100 (Centralita, 24h) 6 (+34)704 10 00 87 (Emergencias de transporte) 


Instituto Nacional de Toxicologfa: Tel (emergency): +34.91.562.04.20 
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SECCION 2: Identifieacion de los peligros 


2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla 
Clasificacion (CLP): 


Lfquidos inflamables 

H225 Lfquido y vapores muy inflamables. 

Categorfa 2 

Irritacion cutaneas 

Categorfa 2 

H315 Provoca irritacion cutanea. 

Lesiones oculares graves 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

Categorfa 1 

Carcinogenicidad 

H351 Se sospecha que provoca cancer. 

Categorfa 2 

Toxicidad sistemica especffica de organos diana- exposition unica 

H336 Puede provocar somnolencia o vertigo. 

Determinados organos: sistema nervioso central 

Categorfa 3 

Toxicidad sistemica especffica de organos diana- exposition unica 

H335 Puede irritar las vfas respiratorias. 

Determinados organos: Irritacion del tracto respiratorio 

Categorfa 3 

|Toxicidad aguda 

Categorfa 4 

IH302 Nocivo en caso de ingestion. 

IVfa de exposition: Oral 


2.2. Elementos de la etiqueta 
Elementos de la etiqueta (CLP): 


Pictograma de peligro: 


| |Palabra de advertencia: Peligro 



Indication de peligro: H225 Li'quido y vapores muy inflamables. 

H302 Nocivo en caso de ingestion. 

H315 Provoca irritation cutanea. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H335 Puede irritar las vfas respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vertigo. 
H351 Se sospecha que provoca cancer. 


Consejo de prudencia: P102 Mantener fuera del alcance de los ninos. 

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignition. No fumar. 

P260 No respirar la niebla/los vapores. 

P271 Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P280 Llevar guantes/gafas de protection. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. 
Seguir aclarando. 

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG1 A/medico. 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional. 


2.3. Otros peligros 

Los disolventes contenidos en el producto se evaporan durante la elaboration y sus vapores pueden formar mezclas de vapor/ aire 
explosivas/ facilmente inflamables. 

Las mujeres embarazadas deben evitar totalmente el contacto con la piel y la inhalation de sus vapores 

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Toxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo 
(vPvB. 
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SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes 


3.2. Mezclas 

Description quimica general: 

Solution adhesiva 

Sustancias base de la preparacion: 

PVC sin ablandar 

en una mezcla de disolvente organico 


Declaracion de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Niimero CE 

Reg. REACH N° 

contenido 

Clasificacion 

TETRAHIDROFURANO 

203-726-8 

20- 40% 

Flam. Liq. 2 

109-99-9 

01-2119444314-46 


H225 

STOT SE 3 

H335 

Eye Irrit. 2 

H319 

Care. 2 

H351 

Acute Tox. 4; Oral 

H302 

butanona 

201-159-0 

20- 40% 

Flam. Liq. 2 

78-93-3 

01-2119457290-43 


H225 

Eye Irrit. 2 

H319 

STOT SE 3 

H336 

Ciclohexanona 

203-631-1 

10- < 25 % 

Flam. Liq. 3 

108-94-1 

01-2119453616-35 


H226 

Acute Tox. 4; Oral 

H302 

Acute Tox. 4; Dermica 

H312 

Acute Tox. 4 

H332 

Eye Dam. 1 

H318 

Skin Irrit. 2 

H315 


Ver el texto complete de las frases H y otras abreviaturas en la seccion 16 "Otros dates". 

Para sustancias sin clasificacion pueden existir b'mites de exposicion en los lugares de trabajo. 


SECCION 4: Primeros auxilios 


4.1. Descripcion de los primeros auxilios 

Information general: 

En caso de malestar acudir a un medico. 

Inhalation: 

Aire fresco, si persisten los smtomas consultar al doctor. 

Contacto de la piel: 

Lavar con agua corriente y jabon. Cuidar la piel. Separar las ropas contaminadas. 

Contacto con los ojos: 

Lavar inmediatamente bajo agua corriente (durante 10 min), acudir al medico especialista. 
Ingestion: 

Lavar la boca , no causar el vomito , consultar al medico 
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4.2. Principales smtomas y efectos, agudos y retardados 

Los vapores pueden causar somnolencia y sopor. 

INGESTION: Nauseas, vomitos, diarrea, dolor abdominal. 

En caso de contaeto con los ojos: corrosivo, puede causar danos permanentes en los ojos (empeoramiento de la vision). 
PIEL: Enrojecimiento, inflamacion. 


4.3. Indicacion de toda atencion medica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Vease la seccion: Description de los primeros auxilios 


- 7 - 

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios 


5.1. Medios de extincion 
Extintor apropiado: 

anhldrido carbonico, espuma, polvo seco, sistema de agua pulverizada, sistema de agua atomizada 

Los medios de extincion que no deben utilizarse por razones de seguridad: 

Chorro de agua a alta presion 

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla 

En caso de incendio se puede liberal' Monoxido de carbono (CO) y Dioxido de Carbono (C02). 
Cloruro de hidrogeno. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Llevar el equipo de proteccion personal. 

Llevar puesta proteccion respiratoria independiente del aire ambiente. 

Indicaciones adicionales: 

Enfriar los contenedores en peligro, con equipo de pulverizado de agua. 


- 7 - 

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental 


6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia 

Asegurar suficiente ventilation y extraction de aire. 

Evitar el contaeto con los ojos y la piel. 

Utillcese indumentaria de proteccion personal. 

Peligro de resbalar debido al producto vertido. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas. 

6.3. Metodos y material de contencion y de limpieza 

Recoger con materiales absorbentes de llquidos (arena, turba, serrln). 

Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con la seccion 13. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Ver advertencia en la seccion 8. 


- 7 - 

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento 


7.1. Precauciones para una manipulacion segura 

Ventilar bien el lugar de trabajo. Evitar las llamas directas, las chispas y las fuentes de ignicion. Apagar todos los aparatos 
electricos. No fumar, no soldar. No verter los restos en el desagiie 

Durante el procesado y secado, incluso despues del secado, ventilar bien. Ademas evitar en los alrededores todas las fuentes 
de ignicion, como hornos, o estufas. Apagar todos los aparatos electricos como calentadores parabolocis, placas calientes, 
homos de almacenado,... tiempo suficiente para permitir su enfriamiento antes de empezar el trabajo. Evitar las chispas 
incluso las debidas a interruptores y aparatos electricos. 

Evltese el contaeto con los ojos y la piel. 
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Medidas de higiene: 

No comer, beber ni fumar durante el trabajo. 

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, induidas posibles ineompatibilidades 

Almacenar en los bidones originales cerrados. 

Deben observarse las prescripciones de liquidos inflamables. 

Temperaturas entre + 5 °C y + 35 °C 
Almacenar en el envase original en lugar fresco. 

No guardar junto a productos alimenticios 

7.3. Usos especificos finales 

Adhesivo para tubos 
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SECCION 8: Controles de exposicion/proteecion individual 


8.1. Parametros de control 

Li'mites de Exposicion Ocupacional 

Valido para 

Espana 


Componente [Sustancia reglamentada] 

ppm 


Tipo de valor 

Categoria de exposicion de 
corta duracion / 
Observaciones 

Lista de Normativas 

tetrahidrofurano 

50 

150 

Limite maximo permisible 

Indicativa 

ECTLV 

109-99-9 



de exposicion promedio 



[TETRAHIDROFURANO] 



ponderado en tiempo 



tetrahidrofurano 

100 

300 

Limite Permisible 

Indicativa 

ECTLV 

109-99-9 



Temporal: 



[TETRAHIDROFURANO] 






tetrahidrofurano 



Clasificacion de riesgo a la 

Absorcion potencial a traves 

VLA 

109-99-9 



piel: 

de la piel. 


[TETRAHIDROFURANO] 






tetrahidrofurano 

100 

300 

Valor Limite Ambiental- 


VLA 

109-99-9 



Exposicion de Corta 



[TETRAHIDROFURANO] 



Duracion (VLA-EC) 



tetrahidrofurano 

50 

150 

Valor Limite Ambiental- 


VLA 

109-99-9 



Exposicion Diaria (VLA- 



[TETRAHIDROFURANO] 



ED) 



butanona 

200 

600 

Limite maximo permisible 

Indicativa 

ECTLV 

78-93-3 



de exposicion promedio 



[BUTANONA] 



ponderado en tiempo 



butanona 

300 

900 

Limite Permisible 

Indicativa 

ECTLV 

78-93-3 



Temporal: 



[BUTANONA] 






butanona 

200 

600 

Valor Limite Ambiental- 


VLA 

78-93-3 



Exposicion Diaria (VLA- 



[METILETILCETONA] 



ED) 



butanona 

300 

900 

Valor Limite Ambiental- 


VLA 

78-93-3 



Exposicion de Corta 



[METILETILCETONA] 



Duracion (VLA-EC) 



ciclohexanona 



Clasificacion de riesgo a la 

Absorcion potencial a traves 

ECTLV 

108-94-1 



piel: 

de la piel. 


[CICLOHEXANONA] 






ciclohexanona 

10 

40,8 

Limite maximo permisible 

Indicativa 

ECTLV 

108-94-1 



de exposicion promedio 



[CICLOHEXANONA] 



ponderado en tiempo 



ciclohexanona 

20 

81,6 

Limite Permisible 

Indicativa 

ECTLV 

108-94-1 



Temporal: 



[CICLOHEXANONA] 






ciclohexanona 



Clasificacion de riesgo a la 

Absorcion potencial a traves 

VLA 

108-94-1 



piel: 

de la piel. 


[CICLOHEXANONA] 






ciclohexanona 

10 

41 

Valor Limite Ambiental- 


VLA 

108-94-1 



Exposicion Diaria (VLA- 



[CICLOHEXANONA] 



ED) 



ciclohexanona 

20 

82 

Valor Limite Ambiental- 


VLA 

108-94-1 



Exposicion de Corta 



[CICLOHEXANONA] 



Duracion (VLA-EC) 



Polivinil cloruro 


1,5 

Valor Limite Ambiental- 


VLA 

9002-86-2 



Exposicion Diaria (VLA- 



[CLORURO DE POLIVINILO (PVC). 



ED) 



FRACCION RESPIRABLE] 
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC): 


Nombre en la lista 


TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

agua (agua 
renovada) 

TETRAHIDROFURANO 

agua (agua de 

109-99-9 

mar) 

TETRAHIDROFURANO 

agua ( 

109-99-9 

liberaciones 

intermitentes) 

TETRAHIDROFURANO 

Planta de 

109-99-9 

tratamiento de 
aguas residuales 

TETRAHIDROFURANO 

sedimento 

109-99-9 

(agua renovada) 

TETRAHIDROFURANO 

sedimento 

109-99-9 

(agua de mar) 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

Suelo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

oral 

butanona 

agua (agua 

78-93-3 

renovada) 

butanona 

agua (agua de 

78-93-3 

mar) 

butanona 

agua ( 

78-93-3 

liberaciones 

intermitentes) 

butanona 

Planta de 

78-93-3 

tratamiento de 
aguas residuales 

butanona 

sedimento 

78-93-3 

(agua renovada) 

butanona 

sedimento 

78-93-3 

(agua de mar) 

butanona 

78-93-3 

Suelo 

butanona 

78-93-3 

oral 

Cyclohexanone 

agua (agua 

108-94-1 

renovada) 

Cyclohexanone 

agua (agua de 

108-94-1 

mar) 

Cyclohexanone 

sedimento 

108-94-1 

(agua renovada) 

Cyclohexanone 

sedimento 

108-94-1 

(agua de mar) 

Cyclohexanone 

108-94-1 

Suelo 

Cyclohexanone 

Planta de 

108-94-1 

tratamiento de 
aguas residuales 

Cyclohexanone 

agua ( 

108-94-1 

liberaciones 

intermitentes) 


Environmental Tiempo de Valor 
Compartment exposicion 


mg/1 


4,32 mg/1 


0,432 mg/1 


21,6 mg/1 


4,6 mg/1 


Observation 


mg/kg | otros 


55,8 mg/1 


55,8 mg/1 


55,8 mg/1 


709 mg/1 


0,01 mg/1 


23,3 mg/kg 


2,33 mg/kg 


2,13 mg/kg 


67 mg/kg 


284,74 

mg/kg 


284,7 

mg/kg 


22,5 mg/kg 
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Derived No-Effect Level (DNEL): 


Nombre en la lista 

Application 

Area 

Via de 
exposition 

Health Effect 

Exposure 

Time 

Valor 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos locales 


150 mg/m3 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


150 mg/m3 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

Trabaj adores 

Dermico 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


25 mg/kg 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


62 mg/m3 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

poblacion en 
general 

Dermico 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


15 mg/kg 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos 
sistematicos 


150 mg/m3 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos locales 


150 mg/m3 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos 
sistematicos 


300 mg/m3 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos locales 


300 mg/m3 

butanona 

78-93-3 

Trabaj adores 

Dermico 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


1161 mg/kg 

butanona 

78-93-3 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


600 mg/m3 

butanona 

78-93-3 

poblacion en 
general 

Dermico 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


412 mg/kg 

butanona 

78-93-3 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


106 mg/m3 

butanona 

78-93-3 

poblacion en 
general 

oral 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


31 mg/kg 

Cyclohexanone 

108-94-1 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos 
sistematicos 


80 mg/m3 

Cyclohexanone 

108-94-1 

Trabaj adores 

Dermico 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos 
sistematicos 


4 mg/kg pc/dfa 

Cyclohexanone 

108-94-1 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos locales 


80 mg/m3 

Cyclohexanone 

108-94-1 

Trabaj adores 

Dermico 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


4 mg/kg 

Cyclohexanone 

108-94-1 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 


40 mg/m3 
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sistematicos 




Cyclohexanone 

108-94-1 

Trabaj adores 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos locales 


40 mg/m3 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

Dermico 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos 
sistematicos 


1 mg/kg 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos 
sistematicos 


20 mg/m3 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

oral 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos 
sistematicos 


1,5 mg/kg 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
corto plazo - 
efectos locales 


40 mg/m3 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

Dermico 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


1 mg/kg 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


10 mg/m3 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

oral 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos 
sistematicos 


1,5 mg/kg 


Cyclohexanone 

108-94-1 

poblacion en 
general 

Inhalacion 

Exposicion a 
largo plazo - 
efectos locales 


20 mg/m3 



Indice de exposicion biologica: 

ninguno 

8.2. Controles de la exposicion: 

Protection respiratoria: 

Mascara de respiration necesaria cuando la ventilation sea insuficiente. 

Filtro de combination: ABEKP (EN 14387) 

Esta recomendacion debe ajustarse a las condiciones locales. 

Proteccion manual: 

Se recomiendan guantes de caucho nitrilo (grosor del material > 0.1mm, tiempo de penetration < 30s). Los guantes se deben 
reemplazar despues de cada contacto breve o contamination. Disponible en comercios especializados en laboratories y en tiendas 
de farmacia. 

En el caso de un contacto prolongado se recomiendan guantes protectores de caucho de butilo segun la norma EN 374. 
espesor del material > 0,7 mm 
tiempo de penetration > 240 min 

En el caso de contacto prolongado o repetido hay que tener en cuenta que los tiempos de penetration pueden ser en la practica 
mucho mas cortos que los determinados segun EN 374. Se debe comprobar siempre que los guantes de proteccion son los 
adecuados para cada trabajo espetifico (por ejem. resistencia mecanica, temica, compatibilidad con el producto, efectos 
antiestaticos, etc.). Los guantes de proteccion deben ser sustituidos inmediatamente cuando aparecen los primeros signos de 
desgaste. Se tiene que tener siempre en cuenta tanto la information facilitada por el fabricante como la proveniente de la mutua 
de accidentes. Recomendamos trazar un plan de proteccion para las manos en elaboration con los fabricantes de guantes y las 
mutuas de accidentes. 

Proteccion ocular: 

Usar gafas de proteccion ajustadas. 

El equipo de proteccion ocular deberfa ser conforme a EN 166 


Proteccion corporal: 

Ropa de proteccion adecuada 

La ropa de proteccion deberfa ser conforme a EN 14605 para salpicaduras de liquidos o a la norma EN 13982, para polvo. 
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Instrucciones sobre el equipo de proteccion personal: 

La information suministrada sobre equipos de proteccion individual se ofrece solo como gufa. Debe realizarse una valoracion de 
riesgos total antes de utilizar este producto, con el fin de determinar cuales son los equipos de proteccion mas adecuados a las 
condiciones de trabajo. Los equipos de proteccion individual deben cumplir con la norma EN aplicable. 

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas 

9.1. Information sobre propiedades fisicas y quimicas basicas 

Aspecto 

liquido 


libre fluidez, ligero. 


Tixotropico 


incoloro, debil, 


turbio 

Umbral olfativo 

No hay datos / No aplicable 

pH 

No hay datos / No aplicable 

Punto initial de ebullition 

66 °C (150.8 °F) 

Punto de inflamacion 

-4 °C (24.8 °F); ningun Metodo 

Temperatura de descomposicion 

No hay datos / No aplicable 

Presion de vapor 

No hay datos / No aplicable 

Dcnsidad 

0,960 g/cm3 

(20 °C (68 °F)) 


Dcnsidad aparente 

No hay datos / No aplicable 

Viscosidad 

7.000- 15.000 mPa*s 

(Brookfield; 20 °C (68 °F)) 


Viscosidad (cinematica) 

No hay datos / No aplicable 

Propiedades explosivas 

No hay datos / No aplicable 

Solubilidad cualitativa 

parcialmente soluble 

(20 °C (68 °F); Disolvente: Agua) 


Temperatura de solidification 

No hay datos / No aplicable 

Punto de fusion 

No hay datos / No aplicable 

Inflamabilidad 

No hay datos / No aplicable 

Temperatura de auto-inflamacion 

No hay datos / No aplicable 

Limites de explosividad 


inferior 

1,3 %(V) 

superior 

12,6 %(V) 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua 

No hay datos / No aplicable 

Tasa de evaporation 

No hay datos / No aplicable 

Dcnsidad de vapor 

No hay datos / No aplicable 

Propiedades comburentes 

No hay datos / No aplicable 

9.2. Otros datos 


No hay datos / No aplicable 


SECCION 10: Estabilidad y reactividad 


10.1. Reactividad 

Ninguno conocido si se usa segun lo dispuesto. 

10.2. Estabilidad qui'mica 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ver seccion reactividad 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Ninguno conocido si se usa segun lo dispuesto. 

10.5. Materiales incompatibles 

Ninguno si se usa segun lo dispuesto. 

10.6. Productos de descomposicion peligrosos 

Ninguno conocido 
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SECCION 11: Informacion toxicologica 


11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos 
Informaciones generales toxicologicos: 

La mezcla esta clasificada en base a la informacion de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio 
de clasificacion para mezclas de cada clase de peligro o diferenciacion en el Anexo I del Reglamento (CE) N° 1272/2008. 
Informacion de sanidad y ecologica relevante disponible para las sustancias listadas en la Section 3 se proporciona a 
continuation. 


Toxicidad especifica en determinados organos (STOT) - exposition unica: 

Puede irritar las vfas respiratorias. 

Puede provocar somnolentia o vertigo. 

Toxicidad oral aguda: 

Nocivo en caso de ingestion. 

Toxicidad inhalativa aguda: 

La toxicidad del producto es debida a sus efectos narcoticos despues de inhalacion. 
No puede excluirse dano en caso de exposition intensa o prolongada. 


Irritation de la piel: 

Provoca irritation cutanea. 

Irritation de los ojos: 

Provoca lesiones oculares graves. 

Carcinogenicidad: 

Se sospecha que provoca cancer 

Toxicidad oral aguda: 


Ingredientes peligrosos 

Tipo de 

Valor 

Ruta de 

Tiempo 

Especies 

Metodo 

N° CAS 

valor 


aplicacion 

de 

exposicio 

n 



TETRAHIDROFURANO 

LD50 

1.650 mg/kg 

oral 


Rata 

no especificado 

109-99-9 

butanona 

Estimacio 

2.600 mg/kg 

oral 



Opinion de un experto 

78-93-3 

n de 

Toxicidad 

Aguda 

(Acute 

Toxicity 

Estimate, 

ATE) 






butanona 

LD50 

2.600 - 5.400 



Rata 


78-93-3 


mg/kg 





Ciclohexanona 

LD50 

800 mg/kg 

oral 


Rata 

OECD Guideline 401 (Acute 

108-94-1 






Oral Toxicity) 


Toxicidad inhalativa aguda: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Tipo de 
valor 

Valor 

Ruta de 
aplicacion 

Tiempo 

de 

exposicio 

n 

Especies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

Estimacio 

n de 

Toxicidad 

Aguda 

(Acute 

Toxicity 

Estimate, 

ATE) 

5,1 mg/1 

aerosol 



Opinion de un experto 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

LC50 

> 5000 ppm 

Inhalacion 


Rata 

EPA Guideline 

butanona 

78-93-3 

LC50 

> 5000 ppm 


6 h 

Rata 

no especificado 

Ciclohexanona 

108-94-1 

LC50 

11 mg/1 

Vapores 

4 h 

Rata 

no especificado 
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Toxicidad dermal aguda: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Tipo de 
valor 

Valor 

Ruta de 
aplicacion 

Tiempo 

de 

exposicio 

n 

Espeeies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

LD50 

> 2.000 mg/kg 

dermal 


Rata 

OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 

butanona 

78-93-3 

LD50 

6.400 - 8.000 
mg/kg 

dermal 


Conejo 

no especificado 

Ciclohexanona 

108-94-1 

LD50 

1.100 mg/kg 

dermal 


Conejo 

no especificado 


Corrosion o irritacion cutaneas: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Resultado 

Tiempo 

de 

exposicio 

n 

Espeeies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

no irritante 

72 h 

Conejo 

Test de Draize 

butanona 

78-93-3 

moderadamente irritante 


Conejo 

no especificado 

Ciclohexanona 

108-94-1 

Caustico 


Conejo 

no especificado 


Lesiones o irritacion ocular graves: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Resultado 

Tiempo 

de 

exposicio 

n 

Espeeies 

Metodo 

butanona 

78-93-3 

irritante 


Conejo 

OECD Guideline 405 (Acute 
Eye Irritation / Corrosion) 

Ciclohexanona 

108-94-1 

irritante 


Conejo 

no especificado 


Sensibilizacion respiratoria o cutanea: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Resultado 

Tipo de 
ensayo 

Espeeies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

no sensibilizante 

ensayo de 
ganglios 
linfaticos 
locales 

raton 

OECD Guideline 429 (Skin 
Sensitisation: Local Lymph 
Node Assay) 

butanona 

78-93-3 

no sensibilizante 

Prueba de 
maximizac 
ion en 
cerdo de 
guinea 

Conejillo de 
indias 

no especificado 
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Mutagenicidad en cedillas germinales: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Kesultado 

Tipo de estudio / 
Via de 

administration 

Activation 
metabolica / 
tiempo de 
exposition 

Especies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

negativo 

bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

con o sin 


OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 


negativo 

Ensayo de 
aberraciones 
cromosomicas en 
vivo en marmferos 

con o sin 


OECD Guideline 473 (In vitro 
Mammalian Chromosome 
Aberration Test) 


negativo 

ensayo de mutacion 
genica en celulas de 
marmferos 

con o sin 


OECD Guideline 476 (In vitro 
Mammalian Cell Gene 

Mutation Test) 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

negativo 

inhalacion: vapor 


raton 

OECD Guideline 474 
(Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 

butanona 

78-93-3 

negativo 

bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

con o sin 


OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Ciclohexanona 

108-94-1 

negativo 

bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

con o sin 


no especificado 


Carcinogenicidad: 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Resultado 

Especies 

Sexo 

Tiempo de 
exposicionFre 
cuencia de 
tratamiento 

Ruta de 
aplicacion 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

cancerfgeno 

raton 

macho/ 

hembra 

105 w 

5 d/w 

inhalacion: 

vapor 

no especificado 


Toxicidad para la reproduction: 


Sustancias peligrosas 

N° CAS 

Resultado / clasificacion 

Especies 

Tiempo de 
exposicion 

Especies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

NOAEL P = 9000 ppm 

NOAEL FI = 3000 ppm 

NOAEL F2 = 3000 ppm 

Two 

generation 
study 
oral: agua 
potable 


Rata 

no especificado 


Toxicidad por dosis repetidas 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Resultado 

Ruta de 
aplicacion 

Tiempo de 
exposicion / 
Frecuencia de 
aplicacion 

Especies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 


inhalacion: 

vapor 

14 w5 d/w 

Rata 

no especificado 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

NOAEL= 1.000 

mg/1 

oral: agua 
potable 

4 w 

Rata 

OECD Guideline 407 
(Repeated Dose 28-Day Oral 
Toxicity in Rodents) 

butanona 

78-93-3 

NOAEL=2500 ppm 

Inhalacion 

90 days6 hours/day, 5 
days/week 

Rata 

no especificado 

butanona 

78-93-3 

LOAEL=5000 ppm 

Inhalacion 

90 days6 hours/day, 5 
days/week 

Rata 

no especificado 


SECCION 12: Informacion ecologica 


Detalles generales de ecologia: 

La mezcla esta clasificada en base a la informacion de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio 
de clasificacion para mezclas de cada clase de peligro o diferenciacion en el Anexo I del Reglamento (CE) N° 1272/2008. 
Informacion de sanidad y ecologica relevante disponible para las sustancias listadas en la Seccion 3 se proporciona a 
continuation. 

No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuatico. 















N° FDS: 41762 V003.0 Tangit PVC-U Adhesivo Especial 


pagina 14 de 17 


12.1. Toxicidad 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Tipo de 
valor 

Valor 

Estudio de 
Toxicidad 
Aguda 

Tiempo de 
exposicion 

Especies 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

NOEC 

216 mg/1 

peces 

33 Dias 

Pimephales promelas 


109-99-9 








LC50 

2.160 mg/1 

peces 

96 h 

Pimephales promelas 

OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 
Toxicity Test) 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

EC50 

3.485 mg/1 

Daphnia 

48 h 

Daphnia magna 

OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 

Test) 

butanona 

78-93-3 

LC50 

3.220 mg/1 

peces 

96 h 

Pimephales promelas 

OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 
Toxicity Test) 

butanona 

78-93-3 

butanona 

78-93-3 

butanona 

78-93-3 

EC50 

EC50 

CE50 

5.091 mg/1 

> 1.000 mg/1 

> 1.000 mg/1 

Daphnia 

algas 

Bacteria 

48 h 

Daphnia magna 

OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 

Test) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 
Inhibition Test) 
OECD Guideline 
209 (Activated 
Sludge, Respiration 
Inhibition Test) 

Ciclohexanona 

108-94-1 

LC50 

619 mg/1 

peces 

96 h 

Pimephales promelas 

OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 
Toxicity Test) 

Ciclohexanona 

EC50 

820 mg/1 

Daphnia 

24 h 

Daphnia magna 

no especificado 

108-94-1 







Ciclohexanona 

108-94-1 

EC50 

> 370 mg/1 

algas 

8 Dias 

Scenedesmus quadricauda 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 
Inhibition Test) 

Ciclohexanona 

EC10 

180 mg/1 

Bacteria 

16 h 


not specified 

108-94-1 








12.2. Persistencia y degradabilidad 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

Resultado 

Ruta de aplicacion 

Degradabilidad 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

desintegracion biologica 
facil 

aerobio 

99% 

OECD Guideline 301 A (old 
version) (Ready Biodegradabiltiy: 
Modified AFNOR Test) 

butanona 

78-93-3 

desintegracion biologica 
facil 

aerobio 

>60% 

OECD 301 A - F 

Ciclohexanona 

108-94-1 

desintegracion biologica 
facil 

aerobio 

77% 

EU Method C.4-E (Determination 
of the "Ready" 

BiodegradabilityClosed Bottle 

Test) 


12.3. Potencial de bioacumulacion / 12.4. Movilidad en el suelo 


Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

LogPow 

Factor de 
bioconcentracion 
(BCF) 

Tiempo de 
exposicion 

Especies 

Tempera tura 

Metodo 

TETRAHIDROFURANO 

109-99-9 

0,45 




25 °C 

OECD Guideline 107 
(Partition Coefficient (n- 
octanol / water), Shake 
Flask Method) 

butanona 

78-93-3 

0,29 





no especificado 

Ciclohexanona 

108-94-1 

0,86 




25 °C 

OECD Guideline 107 
(Partition Coefficient (n- 
octanol / water), Shake 
Flask Method) 


12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB 
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Ingredientes peligrosos 

N° CAS 

PBT/vPvB 

TETRAHIDROFURANO 

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Toxico (PBT), ni con los de muy 

109-99-9 

Persistente y muy Bioacumulativo. 

butanona 

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Toxico (PBT), ni con los de muy 

78-93-3 

Persistente y muy Bioacumulativo. 


12.6. Otros efectos adversos 

No hay datos. 


- 7 - 

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion 


13.1. Metodos para el tratamiento de residuos 

Evacuacion del producto: 

Eliminar residuos de acuerdo con la legislation local 
Evacuacion del envase sucio: 

Reciclar los envases solo cuando esten completamente vatios. 

Codigo de residuo 

08 04 09 residuos de adhesivos y selladores que contienen disolventes organicos y otras sustancias peligrosas 
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SECCION 14: Information relativa al transporte 

14.1. 

Ntimer o ONU 


ADR 

1133 


RID 

1133 


ADN 

1133 


IMDG 

1133 


I AT A 

1133 

14.2. 

Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas 


ADR 

ADHESIVOS 


RID 

ADHESIVOS 


ADN 

ADHESIVOS 


IMDG 

ADHESIVES 


I AT A 

Adhesivos 

14.3. 

Clase(s) de peligro para el transporte 


ADR 

3 


RID 

3 


ADN 

3 


IMDG 

3 


I AT A 

3 

14.4. 

Grupo de embalaje 


ADR 

II 


RID 

II 


ADN 

II 


IMDG 

II 


I AT A 

II 

14.5. 

Peligros para el medio ambiente 


ADR 

no aplicable 


RID 

no aplicable 


ADN 

no aplicable 


IMDG 

no aplicable 


I AT A 

no aplicable 

14.6. 

Precauciones 

particulares para los usuarios 


ADR 

Disposition especial 640D 

Codigo tunel: (D/E) 


RID 

Disposition especial 640D 


ADN 

Disposition especial 640D 


IMDG 

no aplicable 


I AT A 

no aplicable 

14.7. 

Transporte a 

granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Codigo IBC 


no aplicable 


SECCION 15: Information reglamentaria 


15.1. Reglamentacion y legislation en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la 
mezcla 

Tenor VOC 77,57 % 

(VOCV 814.018 VOC regulation 
CH) 
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15.2. Evaluation de la seguridad qui'mica 

Se ha realizado una evaluation de seguridad qufmica. 


SECCION 16: Otra informacion 


El etiquetado del produeto se indica en la section 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por codigos en esta 
hoja de seguridad es el siguiente: 

H225 Lfquido y vapores muy inflamables. 

H226 Lfquidos y vapores inflamables. 

H302 Nocivo en caso de ingestion. 

H312 Nocivo en contacto con la piel. 

H315 Provoca irritation cutanea. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H319 Provoca irritation ocular grave. 

H332 Nocivo en caso de inhalation. 

H335 Puede irritar las vfas respiratorias. 

H336 Puede provocar somnolentia o vertigo. 

H351 Se sospecha que provoca cancer. 


Otra information: 

Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al produeto en la forma en que se suministra. 
Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisites de seguridad y no pretende garantizar ninguna 
propiedad o caracterfstica particular. 


Los cambios relevantes en esta ficha de datos de seguridad estan indicados por una linea vertical en la margen izquierda 
del texto. El texto correspondiente aparece en un color diferente y en campos sombreados. 

_ Anexo- Escenarios de exposition: _ 


Los escenarios de exposition para la butanona pueden descargarse en el siguiente enlace: 

http://mymsds.henkel.com/mymsds/.547033..en.ANNEX_DE.25417830.0.DE.pdf Adicionalmente, puede accederse a ellos 
en internet, www.mymsds.henkel.com . bajo el codigo 547033. 






